
31.10.2013

1

Hintermann & Weber AG | Welche Weiher braucht das Baselbiet? | 30. Oktober 2013 2

Hintermann & Weber AG | Welche Weiher braucht das Baselbiet? | 30. Oktober 2013 | 

Referenz: 999 Pro Natura Weihertagung.pptx | AutorIn: Be | PL/GL: Be | Freigabe: TagungsteilnehmerInnen | 

Ökologische Beratung, Planung und Forschung | Austrasse 2a | CH-4153 Reinach | Telefon: 061 717 88 81 | Fax: 061 717 88 89 | berchten@hintermannweber.ch

Büros in Reinach BL / Bern / Montreux / Rodersdorf | Firmenmitglied SIA

Pro Natura Tagung

Welche Weiher braucht das 
Baselbiet?
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Empfehlungen aus der Weiherbaupraxis

1) Vielfalt an Weihern anbieten, autochthones Material als 
Substrat verwenden.

2) Jede Abdichtung hat ihre Berechtigung.

3) Unbedingt günstige Lösungen suchen.

4) Möglichst einfache Lösungen vorsehen.

5) Unterhalt muss rationell erfolgen können.

6) Jeder Weiher hat seinen Wert.
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Empfehlung 1) – Vielfalt & autochtones Substrat

Vielfalt anbieten, autochthones Material als Substrat 
verwenden:

� Verschiedene Arten von Weihern mit einer breiten 
Palette an Strukturen anbieten.

� Autochtones Substrat ist meist preisgünstig, ökologisch 
sinnvoll und die Tiere sind daran gewöhnt (natürliches 
Umfeld).
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Verschiedene 
Weihertypen

Empfehlung 1) – Vielfalt & autochtones Substrat
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Autochthones 
Material als Substrat

Empfehlung 1) – Vielfalt & autochtones Substrat
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Empfehlung 2) – Abdichtungsmethoden

Jede Abdichtung hat ihre Berechtigung:

� Es gibt keine grundsätzlich falsche Abdichtungsmethode.

� Je nach Sachverhalt / Rahmenbedingung ist die 
Abdichtungsmethode zu eruieren, welche am 
geeignetsten erscheint.

� Zu beachten sind: � Setzungsanfälligkeit Untergrund, �
Zusammensetzung Untergrund, � Weihergrösse, �
vorgesehenes Unterhaltskonzept etc.
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Folienabdichtung: 
Naturkautschuk

Empfehlung 2) – Abdichtungsmethoden
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Kalkstabilisierung 
Lösslehm Ziegelei 
Allschwil

Empfehlung 2) – Abdichtungsmethoden
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Kalkstabilisierung 
Lösslehm Ziegelei 
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Bentonitmatten & 
Beton für Sanierung 
Dammkrone

Empfehlung 2) – Abdichtungsmethoden
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Bentonitmatten & 
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Bentonitmatten & 
Beton für Sanierung 
Dammkrone

Empfehlung 2) – Abdichtungsmethoden
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Bentonitmatten & 
Beton für Sanierung 
Dammkrone

Empfehlung 2) – Abdichtungsmethoden
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Empfehlung 3) – günstige Lösungen

Unbedingt günstige Lösungen suchen:

� Lehmige Geländemulde an «Wasserquelle» 
anschliessen.

� Grundwasserweiher erstellen (üB: zulässig, AU: zulässig 
mit Bewilligung kant. Fachstelle; S3: zulässig mit 
Bewilligung kant. Fachstelle, sofern keine 
hydrogeologische Relevanz). 

� Einfache Folienweiher als Trittsteine erstellen

� Autochthonen Lehmboden vor Ort stabilisieren / 
verdichten.
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Geländemulde an 
«Wasserquelle» 
anschliessen

Empfehlung 3) – günstige Lösungen
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Geländemulde an 
«Wasserquelle» 
anschliessen

Empfehlung 3) – günstige Lösungen
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Geländemulde an 
«Wasserquelle» 
anschliessen
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Geländemulde an 
«Wasserquelle» 
anschliessen

Empfehlung 3) – günstige Lösungen
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Grundwasserweiher 
erstellen

Empfehlung 3) – günstige Lösungen
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Kleine Folienweiher 
als Trittsteine

Empfehlung 3) – günstige Lösungen
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Boden vor Ort 
stabilisieren / 
verdichten

Empfehlung 3) – günstige Lösungen
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Empfehlung 4) – einfache Lösungen

Möglichst einfache Lösungen vorsehen:

� Sanft ausgeformte Mulden vorsehen.

� Regelmässigen Umriss vorsehen, keine «Schnörkel».

� Abdichtung mit örtlichem Substrat überdecken.

� Detailgestaltung erfolgt auf der Abdichtung / auf dem 
Substrat.
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Verlandeter und 
ausgetrockneter 
Weiher vor 
Sanierung

Empfehlung 4) – einfache Lösungen
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Einfache Form, 
sanfte Mulde

Empfehlung 4) – einfache Lösungen
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Sanft ausgeformte 
Mulden

Empfehlung 4) – einfache Lösungen
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Abdichtung mit 
örtlichem Substrat 
überdecken, 
Detailgestaltung 
mit Substrat

Empfehlung 4) – einfache Lösungen
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Detailgestaltung 
erfolgt auf der 
Abdichtung / dem 
Substrat

Empfehlung 4) – einfache Lösungen
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Empfehlung 5) – rationeller Unterhalt

Unterhalt muss rationell erfolgen können:

� Grosse Weiher – geringer Unterhalt.

� Weiher mit Grundablass vorsehen.

� Weiher mit Abdichtung vorsehen, die mit Maschinen 
befahrbar sind.

� Zufahrt mit Maschinen muss gut möglich sein.

� Laubeintrag und Geschiebeeintrag vermeiden. 
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Grosser Weiher –
geringer Unterhalt

Empfehlung 5) – rationeller Unterhalt
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Grundablass 
vorsehen

Empfehlung 5) – rationeller Unterhalt
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Grundablass 
vorsehen
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Maschinen-
befahrbare 
Abdichtung vorsehen

Empfehlung 5) – rationeller Unterhalt
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Gute Zufahrt mit 
Maschinen

Empfehlung 5) – rationeller Unterhalt
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Laub- und 
Geschiebeeintrag 
vermeiden

Empfehlung 5) – rationeller Unterhalt
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Empfehlung 6) – Jeder Weiher hat seinen Wert

Jeder Weiher hat seinen Wert:

� «Mangelware» verglichen mit den Verhältnissen in der 
Naturlandschaft.

� Weiher sind in der Regel nicht für die Ewigkeit gebaut.

� Weiher vorzugsweise an «weihertypischen» Standorten 
planen.


